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Додаток 5
до Умов

УМОВИ

конкурсу «Виготовлення нош для транспортування потерпілого 

та транспортування «потерпілого»»
територіального етапу гри «Джура»

(середня та старша вікові категорії)

(дистанційно за посиланням у заявці)
Загальні вимоги
Вимоги до оформлення відео: відео повинно бути виконано у стандартних форматах AVI, WMA, MP4.
Ноші виготовляють учасники рою. Наявність касок обов’язкова.

Контрольний час на виготовлення нош 7 хвилин.
Укладання потерпілого на ноші та зняття його з нош (кокон) здійснюються відповідно до умовної травми (специфіку умовної травми – уявну зону ураження у потерпілого – рій визначає самостійно). Пасивного потерпілого двоє учасників піднімають та вкладають або знімають з нош (кокона). У залежності від специфіки травми може задаватися інший принцип укладання та зняття потерпілого з нош.
Під час транспортування потерпілого на ношах потерпілий повинен бути прикріплений до них у трьох точках (груди, стегна, гомілки) мотузками діаметром не менше 6 мм (стропами), які зафіксовані до жердин для попередження перевертання потерпілого на зворотну сторону нош.

Засоби для транспортування потерпілого

Для виготовлення нош використовуються:

· дві поздовжні (2,5-3 м) жердини;

· три поперечні (0,6-1 м) жердини;

· мотузка допоміжна або основна;

· штормівки (не менше двох) чи спеціальний чохол (полотнище), зшитий із міцної тканини тощо.

Чохол (полотнище) повинен бути допущений ГСК або технічною комісією.

Крайні поперечні жердини прив’язуються до поздовжніх жердин зверху, а середня – знизу (на відстані 20-50 см від поперечної жердини зі сторони голови).

При виготовленні нош повинно бути забезпечено не менше двох обертів по кожному куту перехрестя жердин, якщо використовуються петлі із сертифікованої стропи, основна або допоміжна мотузка (додаток). 

Для зв’язування використовуються вузли відповідного призначення, передбачені Технічним регламентом (додаток).

Ноші повинні бути обладнані натягнутими діагоналями (мотузка діаметром не менше 6 мм або петлі із сертифікованої стропи), які закріплюються до внутрішніх кутів каркасу нош.

Якщо наповнення нош в’яжеться з мотузок, кріплення їх до поздовжніх жердин здійснюється за допомогою вузлів стремено або напівсхоплюючих, відстань між якими повинна бути до 20 см.

Якщо наповнення нош виготовляється зі штормівок, то повздовжні жердини повинні бути протягнуті через рукави, які вивернуті всередину. Усі ґудзики та блискавки повинні бути застібнуті. Застібки повинні знаходитися на нижній стороні нош.
Ноші повинні бути зав’язані відповідно до зросту потерпілого: голова повинна лежати на крайній поперечині, а інша крайня поперечина повинна знаходитися між колінами й п’ятою (але не під колінами).

Потерпілий у ношах транспортується на килимку; потерпілий у коконі транспортується на килимку та/або в спальному мішку.
Умови оцінювання конкурсу «Виготовлення нош для транспортування потерпілого та транспортування «потерпілого»»
Переможець визначається за сумою балів не менше 3 членів суддівської колегії. Вище місце посідає рій, який набрав більшу кількість балів.
Після оцінювання результати будуть ураховані до загального протоколу гри «Джура».
 Ураховується час, правильність виготовлення нош; правильність транспортування «потерпілого».
Оцінювання здійснюється: 

1) від 1 до 5 балів – час, правильність виготовлення нош;

2) від 1 до 5 балів – транспортування «потерпілого» (зокрема укладання потерпілого на ноші та зняття його з нош). 
Максимальна кількість балів – 10.

Додаток 

Зав’язування  перехрестів під час виготовлення нош.
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